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	Наименование
	Обозначение
	Величина
	Измерение

	Тип крана (подчеркнуть подходящее):
a.) С 1-балкой;   с  2- балками 
b.) С электротельфером;  с передвижной тележкой 

c.) 1-крюковая,  2-крюковая

d.) другие
	

	Назначение
	

	Режим работы крана: 
-легкий А3; -средний А5; - тяжелый А7; - весьма тяжелый А8
	
GNP s
	
	По ISO
4301/1

	Грузоподъемность:     главный подъем
	Qg
	
	т



	                                      вспомогательный подъем
	Qp
	
	

	Характеристика подъемно-транспортных операций
	

	Климатическое исполнение:
-У1 открытый воздух; -У2 под навесом; -У3 закрытое помещение
	

	Окружающая среда, в которой будет работать кран:
подчеркнут подходящее
a.) обычная 

b.) пожароопасная 

c.) взрывоопасная 

d.) опасность испарения агрессивных кислот  или соляной кислоты

e.) пыльность 

f.)  загрязнения (засорения) атмосферы
	

	Скорость ветра (эксплуатация на открытом воздухе)
рабочее состояние/ состояние во время бури
	V 
	/
	м/с

	Диапазон рабочих температур:         наименьшая
	t°
	
	Градусы С



	                                                             наибольшая
	t°
	
	

	Относительная влажность воздуха
	-
	
	%

	Пролет крана
	L
	
	м


	Консоль левая крана
	A
	
	

	Рабочая консоль левая крана
	A1
	
	

	Консоль правая крана
	B
	
	

	Рабочая консоль правая крана
	B1
	
	

	Общая длина крана (пролет крана + консоли)
	L+A+B
	
	

	Ширина крана
	C1
	
	

	Расстояние колес  у концевой балки 
	C
	
	

	Разница высоты головки рельса крана
	h
	
	

	Высота габарита нижней опоры 
	h1
	
	

	Ширина габарита нижней опоры 
	a1
	
	

	Ширина габарита нижней опоры
	a2
	
	

	Высота отбоя крана от головки рельса 
	hz
	
	

	Высота главного подъема над головкой рельса крана
	+ Hpg
	
	

	Высота главного подъема под головкой рельса крана
	- Hpg
	
	

	Высота вспомогательного подъема над головкой рельса крана
	+ Hpp
	
	

	Высота вспомогательного подъема под головкой рельса крана
	- Hpp
	
	

	Скорость главного подъема
	Vpg
	
	м/мин



	Скорость вспомогательного подъема
	Vpp
	
	

	Скорость передвижения крана
	Vjs
	
	

	Скорость передвижения грузовой тележки
	Vjw
	
	

	Скорость поворота грузовой тележки или крюка 
	no
	
	oб/мин

	Тип подкранового рельса: 

Р43;  Р50;  Р65;  КР70;   КР80;   КР100;   КР120.
	тип
	
	-

	Максимальное давление колеса крана
	Nmax
	
	kN

	Длина подкранового пути
	Lj
	
	м

	Масса крана, не более  (если есть ограничение)
	Gs
	
	т

	Род тока цепей электроснабжения крана 
(количество фаз): -переменный; -постоянный. 
	

	Напряжение силовых цепей
	U/f
	/
	V/Hz

	Тип токоподвода к крану: 
-троллеи;  -кабельный барабан; -гибкий кабель; -другой
	

	Тип токоподвода к грузовой тележке: -гибкий кабель; -траковый токопровод; -другой
	

	Установленная мощность
	Pc
	
	kW

	Способ управления крана: -из кабины; -с подвесного пульта; -радиоуправление
	

	Предпочтительная система управления приводов
	

	Регистраторы параметров работы крана (да, нет)
	

	Тип, конструктивное исполнение  и расположение кабины : -закрытая; - кондиционирование; -отопление; -расположенная на неподвижной опоре, 

расположенная на подвижной опоре,  - подвешена к тележке,  -другое
	

	Тип грузозахватного органа, применяемого на кране: -крюк 1-рогий ;  крюк 2-рогий; -траверса; -грейфер; -магнит; -траверса с вакуумными захватами;  -траверса с  электромагнитами; -другое


	

	Освещение: -рабочей зоны; -аварийное; -другое
	

	Предпочтительный изготовитель электрооборудования: -Siemens; -Schneider Electric; -Moeller; -другой
	

	Дополнительные устройства безопасности, автоматики, связи, видеонаблюдения: - датчики для защиты от столкновений; -радиосвязь; -мониторы контроля; -другое 

	

	Дополнительная информация:

a.) для кранов с грейфером: 
    вид  переносимого груза, плотность, грануляция, направление раскрытия грейфера – перпендикулярный или параллельный  к главной балке

     Производительность крана,  т/час

b.) для электромагнита:
     описание и размеры транспортируемого груза (стальные листы, профили, слябы, подъем со столба и пр. )

c.) количество проводов и размеры троллейной линии питания крана. 

d.) другие данные 


	

	Заказчик

	Название организации:

	Почтовый адрес:

	Номер телефона/факса:

	Электронная почта:

	Контактное лицо:


Примечание:

1. Просим заполнить не хватающие размера на чертеже выше
2. Опросный лист оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у заказчика, другой передается
    фирме изготовителю кранового оборудования.
СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:                                                                                                     Поставщик:
____________________________                                                      ______________________                                     
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